Nazwa handlowa produktu

EKOKIT® 300/D

DWUSTRONNY DZWIEKOCHLONNO - IZOLACYJNY PANEL AKUSTYCZNY

ZASTOSOWANIE

Modutowy panel akustyczny charakteryzujacy sie optymalnymi
wiasciwosciami akustycznymi

Moze by¢ uzywany do realizacji:

dwustronnych ekranéw dzwiekochtonno — izolacyjnych,

do wyciszenia miejsc pracy, odizolowania biur, budowy
Scianek dziatowych w biurach, magazynach, warsztatach
jako doskonate wyciszenie Scian i sufitow,

Pojedynczy panel wykonany jest z wysokiej jakosci lekkiej, lecz
wytrzymatej stali, co utatwia transport i montaz paneli. Dzieki
wyposazeniu paneli w specjalne mesko — zehskie pofgczenia (jak
panele podtogowe), gwarantujg idealng izolacje akustyczng oraz szybki

i pewny montaz.

OPIS PRODUKTU

Dane ogdlne

Stal o grubosci 5/10mm zabezpieczona warstwa galwaniczng | pokryta
(polakierowana) wierzchnig warstwg wykonang w systemie COIL-
COATING.

warstwa zewnetrzna montowana jest po obu stronach
panelu,

z kazdej strony stosowane sg dwie powtoki
wykonczeniowe: antykorozyjna epoksydowa i poliestrowa,
panele sg dostepne w kolorze biatym RAL 9003 lub ko$ci
stoniowej RAL 1015,

W panelach po obu stronach znajdujg sie otwory o szesciu réznych
Srednicach, utozonych w specjalny wzo6r [minimalny wskaznik
dziurkowania: 35% pustej przestrzeni catej ptyty] rezonansowe otwory
powodujg pochtanianie jak najwiekszej gamy czestotliwos$ci.

Izolacja wewnetrzna

Wersja LM:
Wewnatrz stalowej obudowy umieszczono podwojng warstwe weiny

mineralnej wykazujgcej sie wilasciwosciami  dzwiekochtonnymi,
pomiedzy dwoma warstwami wetny znajduje sie dzwiekoizolacyjna
przegroda metalowa.

[Dzwiekochtonna wetna mineralna jest nieorganiczna, obojetna
chemicznie i sterylna, co zapobiega rozwojowi bakterii i plesni]

Wersja BP:
Wewnatrz stalowej obudowy umieszczono podwdjng polietylenowsq i

ftalowg warstwe, ktéra posiada wilasciwosci dzwiekochtonne i
dzwiekoizolacyjne, pomiedzy dwoma warstwami weiny znajduje sie

dzwiekoizolacyjna przegroda metalowa.

STANDARDY PRODUKCYJNE
Grubos¢ 66 mm
Szerokos¢ 300 mm
Dtugosé 3000 mm
Masa 15 kg/m?

Kolor

RAL 9003 — biaty

RAL 1015 — kos¢ stoniowa




CHARAKTERYSTYKA CERTYFIKATY Wersja LM | Wersja BP
Izolacyjnos$¢ akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 — certyfikat RW = 25dB

Pochtanianie dZzwieku wg ISO 354:1985 — certyfikat TAK TAK
Klasyfikacja ogniowa klasa 0 klasa 1

Kod artykutu DANE PRODUKTU
SERDMBE RAL 1015 — Wersja LM
POLDMBC RAL 1015 — Wersja BP
ZEDDMBI RAL 9003 — Wersja LM
POLDMBI RAL 9003 — Wersja BP
WARUNKI SPRZEDAZY

Minimalne zamowienie

Jedna paleta mieszczaca 16 paneli, kazdy o dlugosci 3000 mm

Pakowane

Kartony (wym. 400 x 300 x 3050mm)

Termin realizacji

Do uzgodnienia

Odbidr z loco

Fabryka w San Mauro (Tourin - Wtochy)

Warunki ptatnosci

Przy odbiorze

L
L]
L
L]
L]
-
-
L]
L]
-
L]
.

RAL 1015

RAL 9003

BOSCO

ITALIA

Bosco Italia S.p.A. Soundproofing System

Via Umbria, 16 - Z. |. Pescarito - 10099 San Mauro T.se (TURIN, ITALY

tel:

+39 (0)11 223 68 38 - fax: +39 (0)11 223 68 63

P.IVA 01698330014
noise@boscoitalia.it

Enerquko

30 — 383 Krakow ul. Skosna 12
NIP: 676-207-39-28 REGON: 120016710
Tel/Fax: (+48 12) 262 — 24 — 00
Telefon: 0880 — 778 — 778
Telefon: 0502 — 598 — 834
biuro@energoeko.pl
www.energoeko.pl
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